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Upotreba

Kompanija Bergo Flooring je razvila Siroku ponudu podova za
raznenamjene. Premium je specijalno razvijena plocica koja
podnosi tesko habanje ali istovremeno je atraktivna i moze se
premjestati. Premium podovi su pogodni za javne prostore kao
$to su izloZbeni saloni, prodavnice, fabrike itd.

Prednosti

m Podnosi velika opterecenja

m Upija zvukove

m Dobro uti¢e na leda i zglobove

m Jednostavno se postavlja i premjesta

m Jednostavno odrzavanje

m Dobre karakteristike isusivanja

m MozZe se koristiti za unutrasnje i vanjske prostore

Jednostavno postavljanje i premjestanje

Plocice se jednostavno spoje laganim udaranjem gumenim
Ceki¢em po isturenim prstenovima. Nisu potrebni posebnih
alati, ljepila ili vijci. Kako bi savrseno uklopili plo¢ice mozete
koristiti kruznu ili ru¢nu pilu za rezanje. Pod se moze dostaviti
na paletama u prethodno sastavljenim panelima dimenzija 1,2
x 0,9 m (vidi sliku). Ovakav nacin dostave omogucava lakse
postavljanje i Stedi vrijeme. Bergo plocice se jednostavno
premjestaju koris¢enjem demontaznog alata (vidi sliku).

Jednostavno odrzavanje

Bergo plocice ne zahtijevaju gotovo nikakvo odrzavanje.
Uobicajeno odrzavanje kao $to je povremeno brisanje vlaznom
krpom, usisavanje i/ ili pranje crijevom je obi¢no sve $to je
potrebno.

Pribor

m Rubna traka - 300 x 55 mm, za siguran zavrsetak poda.

m Ugaona traka — 55 x 55 mm.

m Produzna traka - 300 x 75 mm.

m Produzni unakrsni komad - 75 x 75 mm.
Sistem 1 produzna traka treba da se postavi nakon
svake osme plocice kada duzina ili Sirina povrsine
prelazi 4,8 m. Koristite produzni unakrsni komad tamo
gdje se produzne trake ukrstaju.

Tehni¢ki podaci 1E]1
Materijal Polipropilen sa UV stabilizatorima —
Veli¢ina plo¢ice: 301,6 x 301,6 mm. éi}’)
Debljina plocice: 13,1 mm. PP
Pakovanje: Sastavljeni paneli (4 x 3 = 12 plocica
= otprilike 1,2x0,9 m) C €
5 m?/ karton = 55 plocica SYSTEM
Boje: Dostupne u nekoliko standardnih boja.
Tacka 700 t/m 2 = 7000 kg/dm?, 170 kg/cm?
optereéenja:

NAPRAVLJENO U SVEDSKOJ
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Prethodno sastavljeni paneli 1,2 x 0,9 m
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Produzne trake i Ugaone trake i Demontazni alat
produzni unakrsni komad  traka za ¢oskove

www.bergoflooring.com




