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Produžne trakeRubne i ugaone trake Demontažni alatJednostavno isjecanje
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Prednosti
 Jednostavno postavljanje
 Dobre karakteristika isušivanja
 Provjetrava pod ispod
 Može se koristiti za vanjske i unutrašnje prostore
 Može se premještati
 Minimlano održavanje
 Atraktivan, izdržljiva i praktična

Tehnički podaci
Materijal: Ekološki materijal. 

Polipropilen sa UV stabilizatorima 
Veličina pločice:  380 x 380 mm.
Debljina pločice:  13,2 mm
Pakovanje:  1 m2 / karton = 7 pločica
 5 m2 / karton = 35 pločica
Boje:  Dostupne u nekoliko standardnih

boja. 

NAPRAVLJENO U ŠVEDSKOJ

Upotreba
Kompanija Bergo Flooring je razvila široku ponudu 
podova za razne namjene. Bergo Royal pločica je 
specijalno namjenja za prostore poput balkona, 
dvorišta, garaža, spremišta, podruma, kupatila, 
sauna, perionica te prostora oko bazena i tuševa ali 
i za ostale stambene prostore.

Jednostavno postavljanje i premještanje
Pločice se jednostavno spoje laganim udaranjem 
gumenim čekićem po isturenim prstenovima. Nisu 
potrebni posebnih alati, ljepila ili vijci. Kako bi 
savršeno uklopili pločice možete koristiti  kružnu ili 
ručnu pilu za rezanje.

Jednostavno održavanje
Bergo pločice ne zahtijevaju gotovo nikakvo 
održavanje. Uobičajeno održavanje kao što je 
povremeno brisanje vlažnom krpom, usisavanje i / 
ili pranje crijevom je obično sve što je potrebno. 
ROYAL podloga može stajati napolju i ljeti i zimi. 
Vaš pod će biti u dobro stanju iz godine u godinu. 

Pribor
  Rubna traka – 300 x 55 mm, za siguran završetak poda.

  Ugaona traka – 55 x 55 mm.
  
  
 
  
  Produžni unakrsni komad 75 x 75 mm koristiti kad se 

dvije produžne trake ukrste.
  
 
  Demontažni alat - za jednostavnu demontažu i 

preuređivanje poda. 

Produžna traka treba da se postavi nakon svake osme 
pločice kada dužina ili širina površine prelazi 4,8 m. 
Koristite produžni unakrsni komad tamo gdje se 
produžne trake ukrštaju. 


